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® vldeo-Schnittstellensystem und -Verfahren 

® Dw vorliegende Erfindung soil das S charts erat unter dem 
Videoschnrctstellensystern uberflGssig machan. das das Vi- 
deostgnal von ainer VielzahJ von Laitrechnern in emem 
Hardcopygerat aufnimmt und das 8 3d ausdruckt, wobei die 
- Adapter, die jedem Leitrechner jewsiis zugeoidnet sind. bei 
dsn einzelnen Lertrechnem angeordnet sind. wobei die 
Prioritatskettenverbindung zwtschsn don Adaptem herge- 
stallt ist. Dia Erfindung IS&tsich aucfi auf Ferrtubertragungen 
von Bilddaten anwenden. Femer kann die Erfindung zw»i 
oder mehr Sftze Hardcopygerate in dar gleichen Prioritats- 
kette stauarn. In diesem VideoschniosteUensystarn ist dar 
Adapter mit dem A/D-Wandier. dar Syncnromrennschai- 
tung, dem Adapiemtimmar-SnstsUsehahar und dar seriellen 
Kbmmuntkatktnsschartung ausgerustet und das Hardcopy- 
gerat ist ausgerustet mit dem grafischen Speicber. der 
phasensynchronisierten Schlerfa (PU.). der seriellen Kom- 
munikationssehaitung, der Pnomatsfestseoungsschaltung 
' und der Steu*rschaltung. 
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Beschretbung 

Die vorliegende Erfindung betrifft em SchnittsteDen- 
systern und cin Verfahren zur ScfamttsteUenverbindung 
zwischen einem Drucker fur Bilder und/oder Scnriftzei- 5 
chen, die auf einer Anzeigevorrichtung wie 2. B. einer 
Kathodenstrahlrehre und einem Farb-Hajdoopygerit 
ausgegeben werden, und einem Lehrechner, der ein Vi- 
deosignal an das Farb-Hardcopygerit oder das Anzei- 
gegerft ausgibt 10 

Wenn cine Anzahl Leitrechner an ein Hardcopygerat 
angesehlossen werden soli, wind eine Schahvorriehtung 
einschlieBEch tines ReJais benutzt um einen Videosi- 
gnalausgang vom Lei tr ec h ner zu schalten. Und auch 
wenn der Leitrechner an gieiche oder mehr ais zwei is 
Hardcopygerate angesehlossen ist, wird eine Schaltvor- 
richtung benutzt, mit der das VideosigDal geschaltet 
wird. 

Dtese Art Sehaltvorrichtungen konnten nur rait ei- 
nem Koaxialkabel usw. for die Zwecke der Direktuber- 20 
rragung von Videosignalen auf das Aufnahmegerat, wie 
il ein Farb-HardcopygeriU betrieben werden. Da 
aber imraer mehr Hochfrequenz fur die Videosignale 
nut steigender Tendenz zu hochaufUSsender Bilduber- 
tragung benutzt wird, wird es iramer sebwieriger, Vi- 2s 
decsignale auf reiativ weite Strecken ohne Verschlech- 
terung des Hochfrequenz- VideosignaJs zu ubertragen, 
auch nut Anwendung eincs Koaxialkabeb; ein weiterer 
Nachidl bei der Anwendung eincs solchen Koaxialka- 
bebis^daBdasKabdsehrgroBist. 30 

Aufgabe der vorHegenden Erfindung ist es, ein Videc- 
Schniusteilensynem und ein Verfahren zur FeraQber- 
tragung von Videosignalen .ohne Verschiechterangfderr.^ 
Videosignale, auch fflr den Hochfrequenz-Vjdeobetrieb •■' 
und zur Obenragung der Btlddatenanf Aufnahmegera- 35 
te, wie z. B. cin Farb-HardcopygerSi, ohne: die obige 
Schaltvorrichtung bereitzustellen. 

Zur Losung der obigen Aufgaben beinhaltet das er- 
findungsgemSBe Videc-Schnittstellensystem: Einen 
Leitrechner, der das Vldeostgnai zur Bildanzeige aus- 40 
gibt, einen Adapter, der das Vkieosignal verarbeitet und 
das Synchro nisationssignal und die BQddaten ausgibt 
und der an eine Prioritatskette angesehlossen ist, auf die 
die Steuersignale gesendet und von ihr empfangen wer- 
den, und ein Aufzeichnungsger£t, das das Synchronisa- « 
donssignal und die BQddaten aufnimmt und das die 
Steuersignale zum Adapter sendet und von ihra auf- 
nimmt; und das in seiner ScaaltfunknoD steuerbar ist, 
wobei die Prioritatskette so gestaltet ist, daB Konununi- 
kationsmittel im Adapter bzw. im Aufnahmegerat vor- 50 
gesehen sind. Der obige Adapter ist mit eincm A/D- 
WandTer ausgerustet, mit dem das Signal in der Form 
eines Digitalsignals an das Aufnahmegerat ubertragen 
werden kann, und zwar so, daB es das Hochfrequenz-Vi- 
deosignal ohne Verschlechterung fiber eine verhahnis- 55 
maBig-weitc Strecke abertragen kann. Femer geschieht 
das Send en und Empfangen des Signals zwischen dem 
Adapter und dem Aufnahmegerat zwischen einem Dif- 
-ferentialtreiber und einem Differenaatempfanger. In 
Fallen, in denen eine Mehrzabl von Aufnahmegeraten so 
benutzt wird, wird ein Priori tatsemstellmittei eingerich- 
tet, das die Prbrititsfolge in jedem der Aufnahmegeriite 
festsetzL Aufgrund der obigen Mittei, z. B. bei zwei Auf- 
naarnegcratesfttzen, die in das System aufgenommen 
werden sollcn, ist jede der Aufnamnevorrichtungen mit es 
einem DIP-Schalter ausgerustet, der je nach EinsteUung 
entschetdet, ob das Aufnahmegerat Gerat A oder Gerit 
B sein soil und mit einer Steuerschaltung. die je nach 



Etnstelhing einen Bus an das Gerat A bzw. an das Gerat 
Blegt 

Im Videoschnittstdlensystem der obigen Konfigura- 
tion wandc:: der von einem BefebJssignai, das vom Auf- 
nahmesystem ausgegeben wird. angewihlte Adapter 
das vom Leitrechner ausgegebene BOd signal aus den 
Analogdaten in Digitaldaten um und flbenragt sie auf 
die Prioritatskette. Da der Ausgangszustand des ande- 
ren. nicht angew&hlten Adapters, an die Prioritatskette 
so gesteuert wird, daB er eine hohe Impedanz aufweist 
werden nur die vom angewihlten Adapter aus gegebe- 
nen Signale auf die Aufnahmervorrichtung Ubertragen. 

Die Gesamtlange der Prioritatskette kann infolge der 
besseren Leistnng der Gexauscridampfungscharakieri- 
suk verl&ngert werden, well das obige Signal in eine 
Digitalsignal umgewandeh wurde und weS das Signal- 
senden und -empfangen an jedem Terminal auf unter- 
sdriedfichem Niveau erfolgt Das heiBt, sogar bei Fern- 
ubenragung wird das BOd nicht verschlechtert Im Faile 
einer Vielzahl von Aufnahmevorrichtungen, z. B. in VI- 
deo-SchniasTeBensystemen mit zwei Satzen von Auf- 
nahmevorrichtungen, arbcitet das Aufnahmegerat, das 
mit dem Prrorititseuistellmittel als Gerat B eingestellt 
wurde (das Aufnahmegerat; das in der Aumahmefolge 
zweite Prioritat hat) so, daB das Gerat A (das Gerat, das 
in der Folge die erste Prioritat hat) den Empfang der 
Prioritatskette zulaBt Wenn also eine Aufnahmevor- 
richnmg erster Prioritat zum Drucken angewank wird, 
werden die Bikklaten an dieses Gerat; ubertragen, und 
wenn das Gerat der ersten Pricfitat mchtzum Drucken 
angewahlt wnrde und das Anfnahmegerat zweher/FVio- 
ritat zum Drucken anoewlhl^rarde^iraRieB^eKIdaVfe^ 
ten an die Au&ahmevorncr^ 
ubertragen. ■i^^a^^^f^v''^/- 'v. 

Das Videc-Schnittstenenvirfahren im :Video^Schnitt- 
stellensystem, das mit dem Leitrechner, mit dem Adap- 
ter und mit der Aufnabmevorrichtong ausgestattct.ist, 
ist dazu eingerichiet 

(a) das Signal einschlieBfich des Signals, das den 
gewunschten Adapter fur die Prioritatskette der 
Adapter von der gewanlten Aufnahmevorrichtung 
her anwahu; auszugeben, 

(b) das Synchronisationssignal (SYNC-Signal) an 
den Adapter auszugeben, der von dem obigen Si- 
gnal angewank wird, und die Ausgangsklemmen 
fur das SYNC-Signal und die Bikklaten des anderen 
Adapters, der nicht vom obigen Signal angewahlt 
wird, auf hohe Impedanz zu steflen, 

(c) zu veranlassen, daB die angewihlte Aufnahme- 
vorrichtung die Abtasttaktsignale ausgibt. die mit 
dem SYNC-Signal syncaron sind, das von Adapter 
ausgegeben wird. der von der obigen Prioritatsket- 
te angewihh wurde, 

(d) zu veranlassen, daB der angewahlte Adapter die 
Bikklaten, die das digitale Bikisignal darstellen, zu- 
sammen mit dem' Abtasttaktsignal an die obige 
Prioritatskette ausgibt, 

(e) zu' veranlassen, daB die angewahlte Aufnahme- 
vorrichtung die Bilddaten in einem Speichermittel 
abspeichen. 

KURZE BESCHREIBUNG DERZEICHNUNGEN 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild der erfindiingsgema- 
Ben Video-^chnhtsteUenschahnng. 

Fig. 2 zeigt ein Schaltdiagramm ffir den AnschluB der 
Leitrechner, der Adapter und der Hardcopygerate, die 
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3 4 
sicfa auf das erfindungsgemaBe Video-Schnittstellensy- NVRAM Oder EEPROM, benutzt werden. Die Steilung 
stem beaenen. des SchaJters, die durch den A/B-ELnsxellschalter 8 ein- 

BEVORZUGTEN AUSFOHRUNGSFORMEN 5 21 gegeben. Das Hardcopygerit das durrAd^A/B 

_ , „, , L , , . . Emstellschaher 8 auf gesteilt isT.dk dasieniee, das 

Fig. 1 zeigt das Blockschaitbild enter Ausfuhrungs- auf die zwehe oder geringere Priority em «S ist 

form, die ach auf das erfindungsgemaBe SdmitmeJlen- (nachstehend als Haidcopygerat B bezeichnet wahrend 

r^5r ? U ? diC ^ FigUr ^^tto^das das andere, das vom A7B HnstdlschT^Juf^ge 

das SYNC-Signal enthilt, von dem hier mete dargestell- l0 stellt ist. di dasjenige. dessen Pnoritat als vorrangig 

ten Lettrechner der das Videosgnal ausgibt, an den eingeaelltwupdi^naehstehendalsHardcopygertUA be- 

ifi.^ 31 F V m FaSL ^Weo^ «iclmet wird)gibtdas AnforderungsS^J 

gtoch der Signaiform "Sync on green' ist, wird die Haxdcopygeriit A, end kann einea BuTte videob«oS 

ISJcJSv^f^ ? K m Adapttr , ^ nea Signals aumehmen, das die Mddare?d^Y^£sT 
SYNC-Signal vom Videosignal abtrennen, and das ab- is gnal und den Abtasttakt. sowie die seriell«, Vprhin. 

cZwT ~ P^easyM^msierte Adapter nur in dan Falle senden undlmofanffen. dafl 

Scfaleife) 2 im Hardcopygerit 21 ubertragen, Und falls ein Quittungssignal B- ACK voTHard^^l^ t? 

Kt, jpbt die SYNC-Signaltremschalning 1 das Signal n CPUverbunden,<fieiin HardcopygerSi21 eingesemisT 
durch und ubenragtes uber das Mehraderkabel 10 so obwohl sie hiernicht g^ ^ri SSc A^StTuS 
wte es ist zum Hardcopygerit 21. weQ das SYNC-Signal schaltkreise im HardcopySrit A und mi 

der rnit dem emgegebenen SYNC-Signal phasensyn- bunden. Da die Signalleitung, die das Anfo^runesX 

Chron at D.eser Abttsttalct wird uber das Mehraderka- * gnal B-RQ und dS^ktJSS^SSSS. 

b * l l° A »» ubertragea. Der A/D-Wandler 3 im Mehraderkabel 10 entballen^ werden aoSS 

m t^r* 1 "? fChrt * e A/D-Umwandlung des Videos- Signale auf den Adapter 31 ubemageTobwohJ mese 

gnals fiber diesen Abtasttakt dnrch und ubertragt die keine Wirkung-aaf. den AdaiSlftateL We o£S 

ffiSSSfT uber ^Mehraderkabel lOaof tA^S^M^SS^^S^S: 

S rES? 3 *^™ H^»PyX?rtt spetchert 30 B das Senden eine^B-RQISignalsSundda^SS 

SrS^^i ^ a !!f na Gnn^peicher^ der in. dnes B-ACK Si^uadrfe^tene^^S) 

Adapter emgebant smd, muB jewefls eine andere Adap- 35 Adapters 31, abtaMe^ardwo^^ 

2. B. ein DIP-Schalter, oder em Speicherelement, in das werden die Emgangs- oder Ausgan^enale^eder 

r^^^fe^rff *em RAR Ausgang der bS, dfr ^g^efSus^S 

T^£?<£Zlf K ?% djeser Adapter- der SYNC^ignalausgang. das Slle KonSka^ 

nummer-Setzschalter 5 benutzt werden. Die Signalkom- 4 , tionssignal TX undRX und die B-RO und B-ACKauf 

SS£2! "ft 31 ^ ^ ^ dcr Grillage des serSJ T KonSun^riotSna^ 
erX^Sf^^frT^K "^WS^l steu- vom Hardcopygerit 21 gesteuert, und im Falle dafdeJ 
era d e gegenseitigen Beaehungen rw^chen dem Adap- speafische Adapter nicht angewahlt wird li-en aJk 

^bi ^^TS. ard ? Py T" t 21 ^ Klemmen mt der g E^be und Sgabt 

kabeno, und d>e scncU« Kommuinkadonssd^tungea 45 klemmen der seriellen KLommumLtioKscrJnmrauf 

rS^Sh°- d J SnC ?^ 6«"^*e»d«rHg U r hoher Impedanz. Somit werden d«^Sgcordne« 
mcht dargestdlt and und die im Adapter 31 bzw. in Adapter und der (die) r*<mgeordr*te{n> Abater so 

2?S f eraummer Hardcopygerat smd Und obwohl einerseits die Gatterschaltungea die 

VZ?Z££l « gWe ? e, uT 1, d t seridle » ^ SteUung denelben steuern, an den EmgangTund 

SZ^,?,™ T" 1 !,^ Kornmu- Ausgangsklemmen in den aktiven, dh. XeEnSen 

d™ £1^^ ^ L*° da Ada f ler 31 - l"Pedanz2»wand gesteilt sind, werden die GattSaJ- 

tinlT ilrr^L^U^, t^^" aber f ins ; ^Sen in der Figur nicht gezeigt Andereneits Sen 

ammt. den Antwortbefehl sendee Dememsprechend im Hardcopygerat die Eingimglagnale wie der Bilddi 
^dend.emdnplenAdapterstoetir^ebodermehre- s , mmeingang^ L SYN&SSSSI 'Z \ £ seriele 

re Hardeopygerate m gegensemger Beziehung gesteu- Koromunikationssignal RXimn^pf^geTw^ 

n „ c . „ , . „ . , , aber die Ausgangssignale wie z. B. der Abtasttakt und 

Pn?rit^^£Sf;r ^"^5^ 2 \ * % ^ serieJle Kommunflcationssignal TX werdenaS S 

J"°"^t^ i f 5 ^ Mehrfacbemstellungen Bus der Prioritatskette uber dil Gatterschdtungen ge- 
SSl^ % ^ dieSCI AasfQi> - 60 die hia- nicfat dargesteUt sind u^TdTe voL a^T 

rungsform wud der FaU von zwei Sacen ernes einsatz- gangsagnai der A/B-Steuerschaltung 9 gesteucn wer- 

bereiten Hardcopygerats gezeigt nrit dem A/B-Einstell- den. Somit ist die ubergeordnete <md die SSto 

s^wirddereineSaa-A-aufemeheherel'rioritat Hardcopy-Schaltung^ ft2£ « £?2S2S 

i- j- * ,r, r. anschlieBbar. Hier werden Gatterschaltunsen einpe- 

FurdtesenA/B-E^tellscr^terStonnnunderAdap- 55 sem, die herkdmmlicfaerweise fur -dSwSSSeSJE 

teranstellschaJter 5 als mechanisches Teu\ wie z. £$. ein braucm werden. rnontatsKene ge- 

««,°» d? L aUCh ^ S P dChereleIn ? 1I •. auf d3S ^ 1Veibcr ^ Ausgangssignal wird der Diffe- 
von auBen geschneben werden kann. wie z. B. ein RAM, reaualtreiber benutzt. der auf dJi Bus der Prioritatsket 
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tc arbeuet und das TTL-PegclsignaJ in den Adapter 31 ternunmier-Enstdlschalter des Adapters-n 33 auf "5" 

ausgibt. und das Hardcopy-Signal 21 wird in das Diffe- gesteflt p n *» am 5 

ramlp^%al umgewandekAJs Empflnger fur je- Der Betrieb des VldeoschnittstcUensystems in riner 

n^fr^Tr?* ^ ?°" D , lffere f tialem P f5D « cr ^ wkmenobigenKonnguration wWhSSiS Jr- 
nutzt, der das Differenuaipegelagnal umwandeh, das in 5 klart naowwaena 

SatSK^W^ 1 ^ T ,UDd ^ Hardcopyge- to der Rege] fragen zwei Stee Hardcopygerate die 
Sn? Ir r ^TSVl! et ? t -^ ie ° ben gCsagt ' AdapIer ^isch lb. Di, das HardcopSS^A 21 

2K nflfi?- , V ,° n mp 5 tn werf «- d « Leitrechners-a 41 Iccine tUrd-Kopie aufParieT 

aufdea Differennalpegel cms umgewandeJt werden. wOnscht, scbkki das Hardcotm^J^flJ BdE 

Fig. 2 zagt die den AnschluB des Video^chnittstel- gnal mh ah~X 

lensystems.m das n SStze Ldtrechncr, n Sfito Adapter, SmnmnSonSSST^ S WoSaSSeT 

ernes em Tnenno-Trntenabertrngungsdrocker vom signal nkfat SSSSSSSS^^£S^^ 
Sub^nons^p . u „d:das anderc em^TnernK^nren- -SS^g^i^^^^® 
■ Qberw«ungsdnickervom Fusionstyp seivFernerkann Jem soU:de?^^^^^^^^^ 

SraXv?^*^^ Dn ^ Er ^2 Hektropbo- des Leitrecnnen^Se^l^aSr^ 

tographtyp and das andere em Tnermc-Tmtenubema- 35 ken mCcnte. Der Bediener m^^Z^S^Tv^ 
pingsdrucker sen. Und beide konnen and. vom gJei- copygerat fiber £SSSS£SSSS^ 
chen Typ sen. und auf diese Wdse kann an Drucker ani Ld^chner-b 42 a^Adi^b 32 SSSsS 

SS^ehSiSr^ T wena der Hanioopygenlt-B 22 angewahh hat^n da7 H LS 
™^ das P a P' er ausgehiundsoweiter. ,0 pygerSHJ 22 seinen Aufrofabgibt und das BefeWsSaJ 
Kurz gesagt. die VideoschnntsteDe muB nar mit der mit der Adapternummer T ztr Prk^a^rkS^ 

A/i^ T, K^^ncnsschatamg 7, der gnal an die Prioruaisverkettung^ltunTublrdeD ise- 

£ZSt g ^ Sen ^ Cn nxngsschaZgSe Bustrfordemns 53225^ 

tionsschaltung 6, Adapternummer-Enstdlscbalier 5 in gerat-A 21 bedeutet. Das Hardcopygerat-A 21 ribVdL 

"r!^ Videosignalkabd 12a an den Latrecbner-a 41 50 schaltung. wahrend das Hardcopyzerft-A 21 den 
~i A^f* Vcrbl " dun « ska 1 ^ J »a an das Hardcopy- oicbta^rechenmua.DaS^T^copyg^ 
g , 21 «»8«cbUw«i. Der Adapternummer-Ein- 22denBusflberaehmen. ^wacopygerat b 

stelbchaltcr des Adapters-a 31 ist auf 1" gesteflt So- Der angewiShlte Adapter-b 32 stellt die Ausran^- 
^°W d ?: Ad *P^-fa32^a U chder Ada P ter-n33 wdsea IdemnuTX ^mauZ^M U ^^^T: 

aSS ^aS ^L2 ?n^^fv m< S a f kab l^^ dCn SC ^ tna? vozn Videosignalemgang vom bstrechner-a 

Adnptcr-a 31, und Ober das Verbmdungskabel 11c an 41 fiber das Videongnalkabel 12a, ribt es der Adanwr h 

den (mcht dargesxeUten) Adapter-c, und anf gleiche 32 zur SynoSignaSS die S Ve?btoS^kab?il 

Weuc «, weucre m laufender Reihenfolge angeschlos, enthalren isx ineseTXugenb^^cK^Sati 

S£bd ^7^^T' a33 n ° h ^ <i f Aa - 40 <^Hocin»pedanz,abge S S 

schluflkabel In an den (n«cht dargesrellten) Adapter kanonskreis, die Ausgangsklemmen zum Verbinchui«- 

deV ^?'^ 1116 ^ Ar^chlOssc einschfiefilich kabel 1 1 des Adaptation: ^^ sT^t 

der zwa Sltze Hardoopygerite organisiert der Verket- hen vom Adapter^ 32, ereifen nicfat in die Ow^l? n <, 

Z^^T^^ ? Cr Adapternununer-EIn- des SYNOSig^als ef d^a^SSc AdSSg 

stellschaJter des Adapters-b 32 ist auf "2* gesidli, der es ausgibt, weil die AnsgWuen^abgLehtn vor 

und m den FiUen ,m denen das System ffinf Satze Leit- pedanzrustand and. Bei Eingang desSWcSls 
rechner und ffinf SStzc Adapter umfaflt, wird der Adap- vom Adapter-n 32 zur I^en-PL? und GeneriSdes 
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Abtasrtakts phasensynchron zum SYNC-SignaJ, gibt es 
das Hardcopygerat-B 22 in die Abtasnakdeinmg im 
Verbrodungskabel 11. Dies ex obige Abtasttakt wird nur 
vom Adapter-b 32 aufgenommen und wird als das Ab- 
tastsignal benutzt. fur das der A/D-Wandler des Adap- 5 
ters-b 32 das Video-Signal von A oacfa D umwandelt, 
Der A/D-Wandler des Adapters-b 32 wanddt das Vi- 
deosignal von A nach D und gibt es an die Bnddatenlei- 
tung im Kabel 11 ab, wobei als Ergebnis der obige n 
UmwandJung Bilddaten erhalten werden. Das Hardco- 10 
pygerft-B 22 speichen diese BOddaten vorliufig im 
Grafikspeicher ab, and die abgespekherten Daten wer- 
den sparer gelesen und anf dem Bildmedium, z. B. Pa- 
pier, im Ausdruckteil, der in der Figur nidit dargestdh 
ist, ausgedruckt. Wie oben laBt sfch die Hardcopy erhal- 15 
ten, die das gleichc Bild zeigt wie die Anzeigevorrich- 
tun& die 2. B. eine Kathodenstrahlrohre des Lehrccb- 
nersist 

Obwohl in der obigen Ausfuhrungsform zwei Hard- 
copygerStesttze eingesetzt sind, muB nicbt erst beson- 20 
ders darauf hingewiesen werden, daB die Erfindung 
aucb fur drei oder mehr Hardcopyvorricbtangen ausge- 
fuhrt werden kann. Bei drei oder mehr Hardcopygera- 
ten muB natflrlich der Sch alter so umgewandeit werden, 
daB er eine A/B-EinsteUung der Prioritit fur drei bzw. 2s 
mehr Gerate einsiellen Icann. und anch die A/B-Steuer- 
schaltang muB so ausgefuhrt werden, daB erne Busan- 
forderung von drei bzw. mehr Geraten oder Apparaten 
wiHkfirtich gewahit werden kann. 

Urn die Erfindung auf den Fafl eines Hardcopygertte- 
satzes anwenden zu kdnnen, braucht nicht erst betont 
• zu werden, daB die Prioritatsverketinng des Hardcopy- .. 
gerits nur. abgeschlossen zu werden braucht und daB 
auch die PrioritStsverkettung des Adapters der letzien 
Prioritat oder des Hardcopygerats abgeschlossen wer- 35 
denmuB. 

We oben bereits erklart, kann durch diese Erfindung 
das Video signal einer Vielzahl von Leitrechnern ohne 
Schaltvorrichtung an die Aufzeichnungsvorrichtung 
oder -gerSt gegeben werden, und es kommt zu keiner 40 
Beeintrachtigung der Bildqualhat, und auch die Fem- 
ubertragung kann realisien werden, weil das Videosi- 
gnal vom Adapter in ein Digitaibildsignal umgewandeit 
wird und EmpfJnger und Sender vom Differentiahyp 
benum werden. Ferner kdnnen die Kabel dunn und die 45 
Systemumgebung intelligent sein, weil kein Koaxialka- 
bel zum AnschhiB des Adapters und des Anfzeichungs- 
gerats bendtigt wird. Und weher. weil auch mehr als 
zwei Satze Aufzeichnungsgerite gesteuert werden kon- 
nen. Iassen skh auch zwei oder mehr SItze fiber den 50 
gleichen Priori titsverkettungsanschhiB betreiben, 
Dementsprechend. und sogar in solchen Fallen, in denen 
unterscbiedliche Ausdrucke fur unterschietflkhe Benut- 
zung gefordert werden, ist die vorliegende Erfindung 
nutzfich. weil sowohl ein Tintenstrahlgerat vom Hoch- ss 
quafitats-Sublimierungstyp als auch ein sehr sdmeller. 
jedoch billiger Funktionstyp lekht gesteuert werden 
kann. 

Paten tansprflche 60 

1. Ein Adapter zur Eingabe ernes Videosignals von 
einer Leitrechnervorrichtung und zur Ausgabe ei- 
nes Videodatums entsprechend dem VTdeosignal an 
eine Aufzeichnungsvorrichtung, mindestens bein- « 
haltend: 

ein Synchronsigual-Abuennmittel zum Abtrennen 
eines Synchronsignals vom Videosignal und zur 




8 

Obertragung des Videosignals auf das Aufzeich- 
aungsger&t; und 

tin en A/D-Wandler zum Analog/digital- Um wan- 
deln des Videosignals durch einen Abtasttakt, der 
aus diesem Synchronsignal gewonnen wird, und zur 
Ausgabe eines chgitalen BUddatums. 

2. Eb Adapter gem&fi Anspruch 1, der ferner ent- 
hait 

Ein AdapxeTOiimmer-Einstellmittel zum EinsreJJen 
jeweils einer spezifischen Adapternummer fur eine 
Vielzahl von Adapt ern; und 
ein adapterseitiges Kommunikanonsmittel zum 
Empfangen eines diese Adapternummer enthalten- 
den Befehlssignals, das vom Aufzeichnungsgerat 
gesendet wird, und zur Rucksendung eines Am- 
wonbefehlssignals, wenn die von dem Adapter- 
iiummcr-Emsteuminet e ingest elite Adapternum- 
mer identisch ist mit der Adapternummer, die im 
Befehlssignal enthatten ist. 

3. Aufnahmegerat zum Ausbilden eines Bilds auf 
ein em Aufzeichnungsmedium auf der Grundlage 
der Bilddaten, (fie von einem Adapter ausgegeben 
werden, enthalttnd mindestens: 

ein Speichermittel zum Abspeichem der BOddaten; 
und 

eine PLL Schaltung zum Ausgeben eines Abtast- 
taktsignals. das phasensynchron mit einem empfan- 
genen Signal ist 

4. Em Auf nalnnegei^t gemaB Anspruch 3, das.fcr- 

Ein Woritatsfolge-Eihstt^^ 
derPriorit&tsfolge,dunm>ficfett^^ 
Aufzeichnungsgerar eine hohere' oder eine niede- 
rere Prioritat hat; 

ein aufzeichnungsgeratseitiges ICbnununikations- 
mhtel zum Senden eines Befehlssignals,. das eine 
Adapternummer aufweist, und das in der Lage ist, 
ein Anwonbefehlsa'gnal vom Adapter zu empfan- 
gen; und 

ein Steuermittel zum Steuern des Aussendens des 
Befehlssignals, das die Adapternummer vom auf- 
zeichnungsgerStseitigen Kommunikanonsmittel 
enthalt, in Abhangigkeit von einem durch das Prio- 
rititsfolgebestinmiungsrnittel eingesteQten Wert 
und von einem Operationsstatus der anderen Auf- 
zcichnungsgerale. - 

5. Ein Videoschnittstellensystem, das umfaBt: 
wenigstens eine Oder auch mehrere Lehrechner- 
vorrichtungen zur Ausgabe ernes Signals, das ein 
Videosignal zur Ausgabe eines Buds auf einem 
Budanzeigegerat beinhaltet; 

einen Adapter, der eine Synchronsignalabtrennvor- 
richtung zum Empfangen eines Videosignals em- 
hah. zum Abtrennen eines Synchronsignals vom Vi- 
deosignal und zur Ausgabe des Synchronsignals, 
einen A/D-Wandler zur A/D-Umwandhmg des Vi- 
deosignals durch einen Abtasttakt, der aus dem 
Synchronsignal besreht) und Ausgabe eines digita- 
len Bilddatums, eine Adapternununcr-Einsteuvor- 
richtung zum Einstellen einer spezifischen Adap- 
ternummer, und ein adapterseitiges Kommunika- 
tionsmittel zum Empfangen eines Befehlssignals, 
das eine Adapternummer enthilt. und zum RQck- 
senden eines Antwonbefehlssignals, wenn die von 
dem Adaptemummer-Einstellmittel eingestellte 
Adapternummer identisch ist mit der Adapternum- 
mer, die im Befehlssignal enthalten ist, in dem eine 
Anzahl Adapter einer Anzahl Leitrechner ent- 
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spricht und die Adapter mit den Lenrcdmcrvor- 
richnjngen Sber einen Prioritaisverkeitnngsan- 
schluB verbunden aad; und 
cin Aufzeichnungsgerat, das enthalfc En Spejcher- 
mitiel znm Abspeichcrn der digitalen Bilddaten. e>- s 
ne PLL-Schakung zur Ausgabe des Abtastzakxs, 
der phasensynchron mit dem Snychronsignal ist. ein 
Prioritatifolgemittel zum Festlcgen der Prioritit, 
das entscheidet, welches Aufzeichnungsgerit emc 
hohere Prioritit hat, ein aufzeidmungsgerStsem- io 
ges Koramuaikatiansmittel zum Senden des Be- 
fehlssignais, das die Adaptenuimmer enthfilt, und 
zum Empfangen des Antwortbefehlssignais, und 
ein Steueimittel zum Steuern des Sendens des Be- 
fehlssignals, das die Adaptenuimmer vom aumah- is 
megeratseitigen KommumTcationanirtel benhahet, 
in Abhangigkeit von einem Wert, der vom Priori- 
taisfolgefestsetzungsmittel festgeiegt wird, und ei- 
nen Setriebs status der anderen Aufzekhnungsge- 
rttc a 
6. En Verfahren zum Betreiben eines Videoschniti- 
stellensystems, das beinbaitet: EJne Lehrechner- 
vorrichtung zur Ausgabe eines Bildsignab zwecks 
Anzetge eines BOdes, einen Adapter zur Ausgabe 
eines Synchronsignals und von BDddaien. und 25 
Senden und Empfangen eines Steuersignals, in dem 
die Adapter in einer PrioritStskene verbunden sind, 
und ein Aufzeicbnnngsgerit zum Empfangen des 
Synchronsignals und der Bilddaten and zum Sen- 
den und Empfangen von Steuersignalen an den und 30 
vom: Adapter, wobej dieses Verfahren die folgen- 
den Schritte beinbaitet: 

- (a) Ausgabe.eines: Signals, das em Signal , zur 
Bczetchnung eines gewfinsch ten Adapters von 
einem angewahlten Aufzeichnungsgerat an ei- 35 
ne Prioritatskette der Adapter bdnhahet, 

(b) Ausgabe des Synchronsignals in einem 
dumb dieses Signal angewahlten Adapter, und 
Setzen der Ausgangsklemmen fur das Syn- 
chronsignal und die Bilddaten in den Hochim- m> 
pedanzzustand in einem vom Signal nicbt an- 
gewahlten Adapter; 

(c) Ausgabe eines Abtastcakts, der synchron 
mit dem Syncfaronsigna] ist, aus dem ange- 
wahlten Adapter vom angewahlten Aufzeica- *s 
nungsgerit auf die Priorititskette; 

(d) Umwandeln eines Bildsignals in ein BDdsi- 
gnal. das vom Abtasttakt im angewahlten 
Adapter digitaiisiert ist, und Ausgabe der Bild- 
daten an die Prioritatskette; und jo 

(e) Abspeichern der Bilddaten in Speichennit- 
teln im angewahlten AuJzeichnungsgerSt. 
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